AG Traunstein HRB 16490

Pf Priifzentrum fiir Bauelemente
Dipl.-Ing. (FH) Ridiger Miiller

Fenster + windows

Rollldden * shutters

Tiiren + Tore * doors

Fassaden * curtain walling
Baubeschlage * building hardware

KURZBERICHT NR.2019-05-0342-K18 Version 1.de

Messung der Normschallpegeldifferenz nach DIN EN ISO 10140-2 : 2010 von Bauteilen im
Priifstand und Bewertung der Messergebnisse nach DIN EN ISO 717-1 : 2013-06

Antragsteller PRIX Systeme GmbH
Eichenweg 12
86871 Rammingen

Bauart Rollladenkasten aus Holzwerkstoffen, mit oder ohne Liifter
Produktbezeichnung Pro Line C Pro Line C Pro Line C
H 300 A-C H 345 A-C H 365 A-C

MabBe Kastenhéhe: 300 mm 300 mm 300 mm
Kastentiefe: 300 mm 345 mm 365 mm
Kastenbreite: 1230 mm 1230 mm 1230 mm

Priifgrundlage Gutachtliche Stellungnahme Nr. 2019-05-0342-G1

Ergebnis Bewertetes Schalldimm-MaB R,,

sieche Anlage zum Kurzbericht Nr. 2019-05-0342-K18

Giiltigkeit Laufzeit der Priif- und Klassifizierungsnormen

ipl.-Ing. Matthias Demmel Stephanskirchen =~ M.Eng. Dipl.-Ing.(FH) Michael Ewald
Priifstellenleiter 12.07.2019 Sachbearbeiter
PfB GmbH & Co. Priifzentrum fiir Bauelemente KG Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling Anerkannte Prifstelle
AG Traunstein HRA 8871 Telefon +49 (0) 8036/ 6749470  IBAN: DE8S 7115 0000 0500 5567 41 Landesbauordnung
Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen Telefax +49 (0) 80 36 / 674947 28 SWIFT-BIC: BYLADEMIROS BAY 33
phG PfB Verwaltungs GmbH www.pfb-rosenheim.de Steuer-Nr.: 156/172/13009 Notified Body
Geschéftsfithrer: Matthias Demmel, Riidiger Miiller info@pfb-rosenheim.de USt-IdNr.: DE245353602 Bl No. 1644




Pf Priifzentrum fiir Bauelemente

' Anlage zum Kurzbericht Seite 1 von 1 Dlpl -Ing. (FH) Ridiger Miiller

Kurzbericht Nr. 2019-05-0342-K 18 vom 12.07.2019, Version 1.de
PRIX Systeme GmbH, 86871 Rammingen

Gutachtliche Ubertragung der Schalldimm-M afie auf weitere Kastengmlien R in (dB)
Revision innen
System Kasteugmﬂg Panzer oben | Panzer unten
Pro Line C " H 300 A-C - -
Pro Line C H 345 A-C - -
PoLineC | H365A-C fod ; - -
_Gutachtliche (bertragung




