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bb-MESSE-WEGWEISER: FENSTERBAU FRONTALE TEIL II

Neves Aufsatz-
kastensystem

prix prisentiert auf der Fensterbau Fron-
tale das komplett neu entwickelte Prix
Aufsatzkastensystem. Nach den Finbau-
kiasten steht damit nun auch im Bereich
Aufsatzkdsten eine neue L&sung zur Ver-
fligung. Sie komplettiert das modular auf-
gebaute Rollladenkastensystem.

,Die sandwich-Konstruktion aus Hartfaser-
platten mit dazwischen liegendes Dammung
ist das Kennzeichen alter Prix Rollladenkas-
ten. Sie ist fangjahrig bewdhrt und sorgt fiir
die hohe Stabilitit und Verwindungssteifig-
keit unseres selbsttragenden Kastens”, so
Stefan BackhauB, seit 2015 neuer Geschifts-
filhrer von Prix. ,,Montage und Einbau gehen
dadurch besonders schnell und leicht von der
Hand. Die putzverkrallende Spezialbeschich-
tung gewihrleistet eine zuverlissige Putzhaf-
tung. Und dank unseres modular aufgebau-
ten Baukastensystems kénnen aus dem
gleichen Kastenkorpus Rollladen- und Raff-
storeicdsten als Aufsatz- oder Einbaukasten
mit unterschiedlichen Revisionen abgeleitet
werden”, fliigt BackhauB an.

Raum fiir groBe Behinge

Die im Vergleich groBziigig bemessenen Roll-
rdume mit einem Innendurchmesser von bis
zu 230 Millimeter bieten Raum auch fiir Be-
hange bei groBen und hohen Fensterflachen.
Dabei belegen die Wirme- und Schallgutach-
ten nach Aussage des Unternehmens die gu-
ten Wirme- und Schalldimmeigenschaften
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Beisplel fiir das Aufsatzkastensystem ,, Click”,

des durchgangig mit Neopor geddmmiten
neuen Prix Aufsatzkastens. Die innere Hart-
faserschale schiitze vor Insektenbefall und
sorgt dafiir, dass die Dammung auch {iber
Jahrzehnte erhalten bleibt.

Zwei Fensteranschlilsse zur Wahl

Flir den Fensteranschluss stehen die zwei
Systeme ,Click” (fiir einfaches, montage-
freundliches Aufrasten) und ,,Slide” (mit her-
kémmlichem Abrollprofil) zur Verfigung. Die
exzentrisch gelagerte Drehscheibe zur Auf-
nahme der Welle biete wesentliche Vorteile
bei Verarbeitung und Revision.
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Speziell fiir die Revision von innen zeigt Prix
seinen neu entwickelten Rollladenkgsten-
Systermndeckel mit einer zum Wohnraum hin
fugenlosen Optik sowie einer hohen Wirme-
dammung von 1,09 {mz2K/W),

Dariiber hinaus prasentiert das Unternehmen
mit dem Prix Oko-Kasten den ersten Rellla-
denkasten, der komplett aus nachwachsen-
den Rohstoffen besteht.

Prix finden Sie in Halle 4A am Standplatz
122. B
www.prix.de




