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Prix Oko-Linie auch als Aufsatz- und
Vorbaukasten

Die speziell fiir die Holzbauweise entwickelte © Prix (ko Line
kombiniert die seit Jahrzehnten bewihrte Sandwich-Kons-
truktion aus Bio-Hartfaserplatten mit einer Dimmung aus
Holzweichfaser. Somit bestehen die Rollladenkisten der
Oko Line komplett aus umweltfreundlichen nachwachsen-
den Rohstoffen. Diese gab es bishng nur als Einbaukasten
mit seitlichem Auflager. Neuerdings bietet der Hersteller sein
Oko-Vorzeigeprodukt auch als Aufsatz- und Vorbaukasten
an. Damit lassen sich die Kisten direkt auf das Fenster mon-
tieren und mit diesem zusammen in die Wand einsetzen. Die
Aufsatzkisten sind als raumseitig geschlossene Rollladenkis—
ten in Tiefen von 220 bis 300 mm und Héhen von 220 bis
300 mm und als Raffstore mit 240 bis 300 mm Tiefe verfiig-
bar. Fiir AuBenwinde mit Wirmedimmverbundsystem emp-
fehlen sich hingegen die 140 bzw. 160 mm tiefen Vorbau-
kisten. Diese spielen insbesondere dort ihre Vorteile aus, wo
sich aufgrund der Wandkonstruktion (z.B. Leimbinder) kein
Rollladen- oder Raffstorekasten oberhalb des Fensters ein-
bauen lisst. Die Oko Line Kisten sind einfach und schnell mit
wenigen Bauteilen aus 5,5 m langer Stangenware zu konfek-
tionieren. Sie kénnen jedoch auch ab Werk fertig konfektio-
niert in jeder beliebigen Ausbaustufe bis hin zum Komplette-
lement mit Antrieb und Behang nach Wahl bezogen werden.
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