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Durch Transportleiste geschütztes Fenster mit Führung 

NBF17 und dem Allrounder R98 samt Aufhängung, Klette 

und Endleiste KuWi als Behang. 

258

258

20
4

319

25
0

25
0

Die drei Kastengrößen für Hebeschiebe-Anlagen: Der HSA-Mini-Kasten (1) und der HSA-Maxi-Kasten (2) verfügen über schrau-

benlose Innenrevisionen nach vorne. Die Aufsatzkastenlösung für Hebeschiebe-Anlagen mit schraubenloser Innenrevision 

nach unten (3) ist für Maxi-Rollladenprofi le geeignet und kann überputzt werden. Abbildungen: Neerken & Büter. 

vor Insekten. Von außen wie innen betrachtet, hebt er 
sich damit von der gewöhnlichen Lichtschlitzoptik des 
klassischen Rollladens ab. Es entstehen eine reduzierte 
Blendwirkung und ein angenehm diffuser Lichteinfall.

MP37: Der Solide
MP37 ist das klassische Miniprofil (37 – 8,0 mm) und der 
Stab für Aufsatz- und Vorsatzkästen. Seit Jahrzehnten 
als stabil und solide am Markt bekannt, wird der MP37 
klassisch mit glatter Oberfläche geliefert, ist aber auf 
Wunsch als MP-Rille auch in der Oberflächenoptik der 
Maxiprofile erhältlich.

Mini eng
Exklusiv für Großabnehmer ist das 37er-Profil Mini eng 
als Stabware erhältlich. Dank seinem engen Wickelver-
halten liegt der Ballendurchmesser bei einer Rollladen-
panzerhöhe von 2.000 mm bei ca. 144 mm auf der 60er- 
und bei ca. 139 mm auf der 40er-Welle.

Lösungen für den 2. Rettungsweg
Für den 2. Rettungsweg werden zwei wartungsarme 
Lösungen angeboten. Zum einen eine automatisier-
te Variante über einen Akku-Schalter, wobei sich der 
Rollladen unter anderem durch ein akustisches Signal 
des Rauchmelders öffnet. Zum anderen eine manuelle 
Variante, wobei der Behang mittels Bedienstange und 
gespannter Federwelle entsichert wird. Beide Lösungen 
funktionieren auch bei Stromausfall.

Transportschutz
Spezielle Transportleisten werden unter Fenster- und 
Balkontürelementen angebracht, um Transportbeschä-
digungen an den Elementen und an den Führungs-
schienen zu vermeiden. Einen zusätzlichen Mehrwehrt 
bieten diese Transportleisten, wenn sie bei der Montage 
nicht entfernt werden, sondern als Unterstück Verwen-
dung finden. Derzeit erhältlich sind die Transportleisten 
NBTH1 (für IC-Hollandprofil), NBTP3 (für IC-Prestige) 
und NBT4EF (für IC-Eforte). Ebenfalls erhältlich sind Bo-
deneinstandsprofile.

Anlaufstab Klette ersetzt Federn
Löst sich die Aufhängung eines Rollladens nur an einem 
einzigen Punkt, kommt es schnell zu einem Schiefstand 
des Panzers, zu Bedienblockaden und schlimmstenfalls 
zu einem vollständigen Abreißen des Panzers. Um das 
zu verhindern und das gleichmäßige Wickelverhalten 
des Rollladens zu gewährleisten, ist eine stabile und 
langlebige Aufhängung entscheidend. Diese Anforde-
rungen erfüllt die Klette des Unternehmens.
Sie ist eine Kombination aus Anlaufstab (24mm) und 
Stahlfeder (beschichteter Federstahl), es gibt sie für 
Maxi- und für Mini-Profile. Sie erzeugt deutlich weni-
ger Abrieb auf der Panzerinnenseite und keinen Abrieb 
auf dem 5. Stab, der bei heruntergelassenem Panzer im 
Sichtbereich des Kunden liegt. Darüber hinaus zeichnet 
sie sich durch Stabilität und Zugfestigkeit aus. Der Vor-
teil beim Einbau: weniger Aufhängungen pro Panzer.

Farbauswahl der Führungsschiene NBF17
Die Führungsschiene NBF17 ist in diversen Farben er-
hältlich. Es gibt sie ohne Dekorfolie in den voll durch-
gefärbten Farben Weiß und Creme-Weiß. Darüber 
hinaus gibt es eine breite Auswahl an Dekorfarben. 
Dabei sind die Holzstrukturdekore Braun, Mahagoni, 
Mooreiche, Golden Oak und Tannengrün jeweils in der 
Grundkörperfarbe Braun erhältlich (also mit brauner 
Führungsnut) und die Holzstrukturfarben Stahlblau, 
Lichtgrau und Grau in der Grundkörperfarbe Weiß 
(also mit weißer Führungsnut).
Die Dekorfarben Creme-Weiß-Holzstruktur, Basalt-
grau-Glatt und Anthrazit-Holzstruktur gibt es sogar in 
den eigenen Grundkörperfarben: Creme-Weiß-Holz-
struktur in der Grundkörperfarbe Creme-Weiß (also mit 
creme-weißer Führungsnut) sowie Basaltgrau-Glatt 
und Anthrazit-Holzstruktur in der Grundkörperfarbe 
Anthrazit (also mit anthrazitfarbener Führungsnut). 
Hinzu kommen die Farben Nussbaum-Holzstruktur 
und Schokoladenbraun-Holzstruktur in der Grund-
körperfarbe Braun sowie die Farben Quarzgrau-Holz-
struktur und DB 703 (glatt) in der Grundkörperfarbe 
Anthrazit.

Arretieranlage
Das Unternehmen bietet eine pflegeleichte und war-
tungsarme Arretieranlage für seine Rollladenprofile. 
Sie ist druckluftbetrieben und ermöglicht 50 Nagelar-
retierungen pro Minute. Die Bedienung ist einfach und 
selbsterklärend. Ihre Mobilität ermöglicht einen leich-
ten Transport und im Bedarfsfall schnelle Anpassun-
gen in der Fertigung. Neerken & Büter arretiert selbst 
ausschließlich mit dieser Anlage und verkauft sie seit 
Jahren an Fachfirmen. 

Zertifi ziert nach ISO 9001
Die Neerken & Büter KG setzt seit 1972 auf Produkt- und 
Servicequalität. Dabei unterstützen diverse interne und 
externe Qualitätskontrollen, Lieferantenbeurteilun-
gen, Kundenrückmeldungen und Prüfaudits. Zu diesen 
Kontrollmitteln zählt u. a. auch die auf Kundenwunsch 
eingeführte Zertifizierung nach der Qualitätsmanage-
mentnorm ISO 9001. In mehrtägigen Audits werden seit 
2009 alljährlich alle Unternehmensbereiche hinsichtlich 
ihrer Transparenz, Struktur, Effizienz und Qualität über-
prüft. 

Neerken & Büter KG 
kontakt@neerken-bueter.de 
www.neerken-bueter.com 

P  Prix Systeme GmbH, 86871 Rammingen 

Rollladen- und Raffstore-Kastenelemente für nachhaltiges Bauen

Der Trend zum nachhaltigen Bauen setzt sich ungebremst fort. Dabei stehen nachhaltige Bauelemente zu-
nehmend im Fokus von Architekten, Planern und Bauherren. Mit der Öko Line präsentiert Prix hochwertige 
Rollladen- und Raff storeelemente für nachhaltiges Bauen, die nun vom renommierten Institut natureplus® 
ausgezeichnet wurden. Rechtzeitig zur Bau 2023 hat das Unternehmen die komplett aus nachhaltigen Bau-
stoff en bestehende Produktlinie Öko Line um zusätzliche Varianten erweitert.

Sämtliche Kastentypen sind nun nicht mehr nur als 
Rollladen-, sondern auch als Raffstorekasten verfüg-
bar. Damit können die Öko Line Raffstorekästen in 
weit mehr Einbausituationen eingesetzt werden. 
Im Holzbau wie auch im Mauerwerksbau steigt die 
Nachfrage nach nachhaltigen Bauelementen. Auch 
hier bietet das Unternehmen mit neuen Öko Line 
Kastenelementen eine Lösung an. Diese sind mit Mau-
erstärken von bis zu 360 mm kompatibel und passen 
damit zu den üblichen Abmessungen. Auch hier sind 
Rollladen- und Raffstorevarianten erhältlich.
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Vorbausysteme mit Putzträger 
Neu im Programm sind die Öko Line Vorbauelemen-
te. Sie haben einen Putzträger und eignen sich zur 
unauffälligen Einbindung der Beschattungslösung in 
ein WDVS. Hier sind sowohl Raffstore- als auch Roll-
ladenelemente verfügbar. Die Tiefe der Elemente ist 
auf die marktüblichen WDV-Systeme abgestimmt. 
Somit bietet Prix auch in diesem Bereich eine Lö-
sung, die nicht nur wirtschaftlich, sondern auch 
nachhaltig ist. Der Einsatz von grauer Energie bei 
der Produktherstellung ist deutlich reduziert. 

Ausgezeichnete Nachhaltigkeit 
Um die Nachhaltigkeit der Öko Line Kastensysteme 
unter Beweis zu stellen, haben sie das aufwändige 

Die Öko Line umfasst hochwertige Rollladen- und Raff storeelemente für nachhaltiges Bauen – ausgezeichnet vom Institut 

natureplus. Abbildungen: Prix Systeme. Einbaukasten Classic Line P 365 E KfW. 

Prüfungs- und Zertifizierungsverfahren von natu-
replus durchlaufen – und erfolgreich bestanden. 
So sind alle Öko Line Kastensysteme mit dem na-
tureplus-Zertifikat ausgezeichnet. Dabei werden 
sowohl die verwendeten Materialien als auch der 
gesamte Produktlebenszyklus unter die Lupe ge-
nommen. 

Komplettes Produktportfolio auf der Bau 2023
Das Unternehmen wird auf der Bau in München mit 
dem kompletten Produktportfolio vertreten sein. Es 
sind Beispiele aus allen Produktlinien zu sehen:
• Classic Line: Das Einbaukastensystem im Neubau.
• Flex Line: Das flexible Kastensystem speziell für 

den Klinkerbau.

• Pro Line: Das Kastensystem als Aufsatzkasten zum 
Einbau zusammen mit dem Fenster.

• Öko Line: Das nachhaltige Kastensystem im Holz- 
und Massivbau sowie in der Sanierung.

Darüber hinaus wird Prix einen Bereich dem Thema 
Sanierung widmen.  

Prix Systeme GmbH 
info@prix.de 
www.prix.de 
www.prix-oekoline.de 

P  profi ne GmbH, 53840 Troisdorf 

Große Vielfalt an Rollladenstäben

Mit seinem Produktprogramm deckt profi ne sämtliche Anwendungen im Sichtschutz komplett aus einer 
Hand ab. Rollladenstäbe in verschiedenster Ausprägung sowie der multifunktionale Aufsatzkasten VariNova 
bieten für alle Einbausituationen bei Neu- und Altbauten technisch und optisch sehr gute und ausgereifte 
Lösungen. 

Die profine GmbH bietet ein Komplettprogramm an 
Rollladenstäben: Es umfasst Kunststoffstäbe sowie 
besonders robuste Stäbe aus stranggepresstem Alu-
minium, welche für hohe Stabilitätsanforderungen bei 
großen Breiten mit den Kunststoffstäben kombiniert 
werden können. Für Altbauten und kleine Fensteröff-
nungen steht eine Auswahl betont filigraner Stäbe zur 
Verfügung. Speziell für Neubauten bietet das Unter-
nehmen besonders kompakte, eng aufrollende Stäbe, 
die dennoch große Breiten zulassen, an. Die Farbvielfalt 
ermöglicht optisch harmonische Lösungen, die im Ein-
klang mit der Fassade und den Fenstersystemen stehen.

VariNova Aufsatzkasten 
Um den Anforderungen der Energie-Einsparverord-
nung EnEV gerecht zu werden, muss im Bereich des 
Rollladenkastens ein U-Wert von asb = 0,85 W/m²K 
erfüllt werden. profine erreicht mit VariNova alle ge-
forderten Werte, dies wurde durch ein unabhängiges 
Prüfinstitut bestätigt. Gleiches gilt für die Luftdicht-
heitsanforderung, welche mit einem sehr guten Wert 

von asb = 0,077 m3/[h m (daPa)0,65] ebenfalls die ge-
setzlichen Anforderungen unterbietet. Hervorragende 
Schalldämmwerte sowie ein umfangreiches Programm 
an Statiklösungen runden das System ab. 
Die Außen- und Innenblenden sowie die Verbindungs-
profile sind PVC-Hohlkammerprofile. Zur individuellen 
Farbgebung sowie zur Anpassung an holzstrukturierte 
Fenster steht ein umfangreiches Programm an folier-
ten Aluminium- und PVC-Blenden zur Verfügung. Alle 
PVC-Profile verfügen über eine hervorragende Licht- 
und Wetterechtheit bzw. Witterungsbeständigkeit und 
sind vollständig recyclebar. 
Der integrierte Insektenschutz kann jederzeit, und 
ohne weitere Veränderungen am Kasten vornehmen 
zu müssen, nachgerüstet werden. Diese Lösung spart 
Fertigungszeit beim Kastenbau und bedeutet Flexibili-
tät für den Endkunden. 
Die Revision ist bei allen Kastengrößen von innen und 
unten möglich. Die spezielle Konstruktion erlaubt es 
auch, die Revisionsart vor Ort an die baulichen Gege-
benheiten anzupassen.

Merkmale 
• abgestimmt auf die Anforderungen der Energie-Ein-

sparverordnung
• Nachweis Luftdichtheit von Rollladenkästen ist 

geführt 
• kompakte Bauweise
• Revision nach innen und unten
• Statikkonsolen und Verstärkungsprofile für jede 

Kastengröße erhältlich 
• Feuchtigkeit wird durch Wasserablaufschräge sicher 

nach außen abgeleitet
• große Auswahl an Dekorfarben
• leicht montierbares, nachrüstbares Insektenschutz-

rollo und -plissee 
• Außenseite und Innenseite überputzbar
• maximale Breite des Mini-Aufsatzkasten mit 

PVC-Außenblende 2.500 mm und mit Alu-Außen-
blende 3.500 mm 

• Kastengrößen: 
175/218 mm
205/218 mm
205/250 mm
240/250 mm

VariNova Absturzsicherung 
Der Markt an bodentiefen Fensterelementen steigt seit 
Jahren kontinuierlich an – auch aufgrund architekto-
nischer Anforderungen. profine ist es gelungen, ein 
einfach zu montierendes und optisch vollständig inte-
griertes System zur Absturzsicherung in die VariNova 
Systemlandschaft zu integrieren. Mit dem VariNova 
Absturzsicherungssystem lassen sich Brüstungsvergla-


